Ville de BORDEAUX

ILOT DUPATY
Etude Pré-opérationnelle

Document de Synthese

Principes d’Organisation spatiale et Espaces publics

10 novembre 2008

Bernard BOUZOU, Architecte et Urbaniste - Medhat MABSOUT, Architecte - CETAB, Bureau d’étude



1 PRINCIPE D’AMENAGEMENT RETENU POUR L'ESPACE PUBLIC

Le point fondateur est la création d’'un espace public traversant permettant d’apporter une réponse a
plusieurs objectifs :

« Désenclaver le coeur d’ilot en assurant une liaison entre les rues Surson et Chantecrit et en y
associant le jardin de « Ma sceur »

» Offrir des capacités constructives rattachées aux limites de I'espace public permettant d’améliorer
I'offre d’habitat sur le quartier par une densification raisonnée du cceur d’flot

Fonctionnalités
Cette liaison privilégie les circulations douces en limitant les fonctionnalités a I'essentiel.

- Organisation de la desserte limitée a une partie de la desserte résidentielle

Afin d’éviter la continuité de la circulation automobile et de n’assurer que la desserte strictement
résidentielle, celle-ci s’organise a partir de trois accés distincts ne permettant pas d’assurer une
continuité de circulation :

- acces depuis la rue Surson desservant un ensemble résidentiel susceptible de s’organiser autour
d’une petite place publique,

- accés depuis la rue Chantecrit assurant, autour d’'une place publique, la desserte pompiers de
'opération Domofrance, la desserte d’'une opération immobiliére sur 'emprise de Pierre et Tradition
un acces véhicule en partie arriére du jardin de « Ma sceur »,

- acces depuis le quai de Bacalan permettant la desserte résidentielle de coeur d’ilot appartenant, pour
I'essentiel, a la société Fradin.

Toutefois, la continuité de circulation sera assurée pour les dessertes particulieres nécessaires au
fonctionnement de ce nouvel ensemble bati :

- desserte pompiers,-

- accés camions de déménagement.

L’accés, notamment en partie centrale, se gérera sous le systéme d’'un accés contrblé.

Principe de traitement de I’espace public

Son traitement est congu sur le théme d’'un parcours s’organisant sur le principe de I'enchainement
d’'un ensemble d’espaces publics de proximité correspondant a chaque entité batie.

Ce parcours, largement articulé avec le jardin de « Ma sceur » en partie Sud, doit se lire, a terme,
comme le prolongement de celui-ci. Il doit s’inscrire en cohérence avec 'aménagement de ce dernier
en travaillant sur des registre similaires ou complémentaires, tant au niveau des traitements de sol
que de la palette végétale retenue.

Incidence résultant de la création de I’espace public

La réalisation de I'espace traversant impacte deux espaces de stationnement a créer :

» Le stationnement attribué a la résidence des Graves,
Le parc de stationnement de la résidence des Graves peut étre réorganisé en deux entités situées de
part et d’autre de I'espace public dans le cadre d’'une procédure d’échange foncier

* Le stationnement lié a 'immeuble Concorde

Le stationnement li¢ a 'immeuble Concorde devra se réorganiser dans le cadre de I'opération
immobiliére générée par la création de I'espace public traversant.



2 PRINCIPE D’ORGANISATION DU BATI

Le principe d’implantation dominant repose sur un axe Nord-ouest — Sud-est permettant de
développer des linéaires de fagades orientés Sud-ouest — Nord-est.

Ce choix résulte de la combinaison de plusieurs critéres :

- les caractéristiques du parcellaire existant, organisé en profondeur de part et d’autre de la voie
traversante,

- la prise en compte d’'une typologie de bati caractéristique du secteur des quais,

- loptimisation des régles du PLU dans le cadre d’'un minimum de mobilisation du foncier
potentiellement disponible,

- la volonté de conjuguer, le plus possible, espaces béatis et espaces libres privatifs.

Sous ce principe, le bati se décline sous plusieurs registres.
* Des immeubles collectifs de gabarit R+3+attique, de 12 métres d’épaisseur dans la partie centrale

» Des immeubles en collectif intermédiaire de gabarit R+1+attique pour le secteur Ouest, s’inscrivant en
cohérence avec les volumétries de la rue Surson.

Cette forme d’habitat vise, tout a la fois, a offrir des logements individualisés dans le respect d’'un
minimum de densité. Ces logements s’accompagneront de terrasse plantée et jardin privatif.
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3 MODALITES DE REALISATION

Principe opérationnel proposé

Le principe opérationnel retenu repose sur deux idées clefs :

Limiter le nombre d’opérations a 3 maximum, chacune correspondant a un escteur spécifique afin
d’optimiser les conditions d’'aménagement :

SCI Pierre et Tradition secteur Est rue Chantecrit

société Fradin en partie centrale

opérateur X secteur Ouest rue Surson opérant sur la base d’'un remembrement parcellaire

Mettre en place un DUP sur 'emprise de I'espace a créer permettant ensuite de gérer I'opération dans
le cadre d’'une PRV permettant de récupérer les participations résultant des différentes opérations

immobiliéres sur une distance de 80m de part et d’autre, ce qui couvre, largement, I'espace de
recomposition urbaine.

Phasage

Compte tenu de la situation fonciére et des priorités, la réalisation de l'allée traversante peut étre
organisée en quatre étapes successives.

1°™ gtape

Création d’'une voie de desserte provisoire, entre la rue Chantecrit et le jardin de « Ma sceur »,
permettant d’assurer la desserte pompiers de la résidence Domofrance.

2°™ &tape

Consolidation de la desserte précédente dans le cadre de I'ouverture a l'urbanisation de la parcelle
RS0144 appartenant a la SCI Pierre et Tradition.

Amorce du principe de l'allée plantée accompagnée d’une petite place publique assurant 'ouverture
sur le jardin de « Ma sceur » et délimitant 'implantation de I'opération immobiliére en vis-a-vis.

3éme

étape

Traitement de la partie centrale intégrant, simplement, une voie pompiers et s’accompagnant d’un
traitement des limites du parking de la résidence des Graves riveraine avec I'espace public.

4°™ étape

Traitement de I'accés depuis la rue Surson accompagné d’un espace public permettant, a la fois, la
desserte résidentielle de ce secteur et constituant son espace de voisinage.

Cette étape peut se réaliser simultanément, voire antérieurement a I'étape 3 en fonction de I'évolution
fonciére de ce secteur.
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1 1 1 ! Logt
1 1 1 1
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j j j j
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1 1 1 1
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ESTIMATION GLOBAL AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS

U Qté PU Montant Total HT

Voirie type béton bitumineux, béton de ciment et espaces verts m? 4773,5 120,00 572 820,00 €

Maillage du gaz ml 250 200,00 50 000,00 €

Maillage de I'AEP mi 250 200,00 50 000,00 €
HTA /BT

maillage HTA mi 500 150,00 75 000,00 €

réseau BT mi 200 80,00 16 000,00 €

POSTE HTA 1*250+2*500 KVA U 3 30 000,00 90 000,00 €

GENIE CIVIL U 3 10 000,00 30 000,00 €

Téléphonie mi 250 100,00 25 000,00 €

Eclairage public - €

Mat luminaire 4,5ml U 15 1 500,00 22 500,00 €

Mat luminaire 8ml U 10 2 500,00 25 000,00 €

reseau ml 250 30,00 7 500,00 €

Assainissement ml 250 200,00 50 000,00 €

Montant total HT 1013 820,00 €

Surface enveloppe 4773,5

Ratio au m? 212,39 €

COUT SELON LE PHASAGE
U Qté PU Montant Total HT

PHASE 1 m? 600 100,00 60 000,00 €

PHASE 2 m? 2247 212,39 477 229,19 €

PHASE 3 m? 1372 212,39 291 392,28 €

PHASE 4 m? 1154,5 212,39 245 198,53 €

COUT DES PLACES CONDAMNEES - RESTITUTION EN AERIEN

U Qté PU Montant Total HT
Place de stationement condamné chez Fradin U 73 2000 146 000,00 €
Place de stationement condamné chez Akeris-4M ] 36 2000 72 000,00 €

COUT DES PLACES CONDAMNEES - RESTITUTION EN SUPERSTRUCTUR

E

U Qté PU Montant Total HT
Place de stationement condamné chez Fradin ] 73 12500 912 500,00 €
Place de stationement condamné chez Akeris-4M U 36 12500 450 000,00 €

COUT DES PLACES CONDAMNEES - RESTITUTION EN SOUS SOL (milieu urbain sur pieux)

U Qté PU Montant Total HT
Place de stationement condamné chez Fradin U 73 25000 1 825 000,00 €
Place de stationement condamné chez Akeris-4M U 36 25000 900 000,00 €




4 PRISE EN COMPTE DE LA DIMENSION DEVELOPPEMENT DURABLE

Cette préoccupation s’exprime sous plusieurs dimensions.

A I’échelle du quartier

La présence d’équipements de proximité, école notamment, accessibles a travers le jardin de « Ma
sceur » et la station de tramway sur le quai de Bacalan permet de réduire 'usage de la voiture.

A I’échelle de I’espace public

Le caractére proposé privilégiant les circulations douces en maximisant les espaces végétalisés

Le choix de végétaux d’origine locale nécessitant un entretien limité et peu de besoins en arrosage

La gestion de I'eau pluviale, sur le principe d’'une structure réservoir sous chaussée, dont le systéme
doit permettre de favoriser l'infiltration sur la parcelle et réguler la quantité d’eau apporté au réseau
public en cas d’orage par un ouvrage de régulation limitant le débit a 3 litres/seconde par hectare
minéralisé

La réutilisation, le plus souvent possible, des matériaux du site afin d’économiser les ressources en
grave naturelle et limiter le transport des matériaux

La mise en place d’'un réseau d’'éclairage de lampes faiblement consommatrices et a forte durée de
vie avec la mise en place de réduction de tension afin de limiter les consommations électriques

L'utilisation de matériaux issus de la valorisation des déchets et ne nécessitant pas d’énergie grise
pour leur fabrication

A I’échelle des opérations immobiliéres (cf. note annexe définissant les objectifs a atteindre)

Les orientations préférentielles du bati et ses caractéristiques favorisent le principe de logements
traversants

Pieces de vie orientées Sud-ouest, accompagnées de terrasse et protection solaire, bénéficiant des
apports solaires

Piéces de nuit et de service c6té Nord-est avec de faibles ouvertures
Traitement des espaces de stationnement et des espaces libres privatifs
Le principe retenu est de deux natures :

la végétalisation de ces espaces, soit au sol si le stationnement est traité en surface, soit au niveau
des toitures si le stationnement est traité en superstructure

le stockage des eaux pluviales a I'échelle de chaque opération immobiliére
* Limitation des places de stationnement

Il est suggéré de proposer une réduction des places de stationnement en fonction des métres carrés
réalisés dans le cadre d’une révision du PLU.

Par ailleurs, la présence d’'une offre de stationnement, en vis-a-vis sur les quais, permet d’envisager
une mutualisation des ressources.
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709 - Aménagement de

I'lot Dupaty - Quartier des Chartrons a Bordeaux

1 - APPROCHE,

DEMARCHE ET NORMES

1.1 - L’APPROCHE AUE (APPROCHE ENVIRONNEMENTALE DE L’URBANISME)

Nous avons défini cing cibles de développement durable sur ce quartier conformément a la méthode

AEU :

SRl

Gestion de I'énergie
Gestion de 'eau

Gestion des déplacements
Gestion des déchets
Gestion du bruit

Cette approche permet de formaliser les exigences environnementales a I'échelle du bati et préfigure

une démarche HQ

E des projets de construction

1.2 - LA DEMARCHE HQE ET LA NORME QEB

La démarche HQE s’articule autour de 14 cibles.

La norme QEB reprend les cibles et définit les objectifs environnementaux pour chaque batiment.

Rappel des 14 cibl

es

Site et construction

1. Relation

des batiments avec I'environnement immédiat

1.1 Prise en compte du contexte
1.2 Aménagement de la parcelle

2. Produits

systémes et procédés de construction

2.1 Adaptabilité et durabilité du batiment

2.2 Choix procédés de construction

2.3 Choix produits de construction

2.4 Fin de vie du batiment / déconstructabilité / recyclabilité

3. Chantier

3.1 Production de déchets, identification, gestion des déchets
3.2 Nuisances et pollutions

3.3 Ressources en eau et en énergie

Gestion

4. Energie
4.1 Energie primaire non renouvelable
4.2 Nuisances et pollutions

5. Eau
5.1 Economie eau potable
5.2 Gestion eaux pluviales a la parcelle
5.3 Gestion des eaux usées

6. Déchets d'activités

6.1 Maitrise de la production de déchets

6.2 Adéquation entre collecte interne et externe
6.3 Maitrise du tri des déchets

6.4 Optimisation systéme collecte interne

7. Entretien et maintenance

7.1 Optimisation besoins de maintenance

7.2 Maitrise des effets environnementaux et sanitaires de maintenance
7.3 Facilité accés pour maintenance

7.4 Equipements pour maintien performances en exploitation
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Confort

8. Confort hygrothermique
8.1 en hiver et en mi-saison
8.2 en été

9. Confort acoustique

9.1 Dispositions architecturales spatiales

9.2 Isolation acoustique

9.3 Correction acoustique locaux (si concerné)
9.4 Effets du bruit sur les riverains

10. Confort visuel

10.1 Prise en compte de la lumiére naturelle
10.2 Eclairage artificiel

10.3 Relation visuelle avec extérieur

10.4 Eclairage artificiel des zones extérieures
11. Confort olfactif

11.1 Sources odeurs désagréables

11.2 Sensations olfactives désagréables

Santé

12. Qualité sanitaire des espaces

12.1 Traitement de I'espace intérieur et des surfaces

12.2 Conditions d'hygiéne spécifiques (équipements collectifs ou professionnels)
[13. Qualité sanitaire de I'air

13.1 Sources de pollution

13.2 Effets des polluants de I'air sur la santé

[14. Qualité sanitaire de I'eau

14.1 Maintien qualité eau consommation dans réseaux internes du batiment
14.2 Contrdler acces réseaux de distribution collective

14.3 Maitriser qualité eau ne provenant pas d'un réseau de distribution d'eau
potable

1.3 - SYNTHESE DES APPROCHES ETABLISSEMENT DES OBJECTIFS

1.3.1 - GESTION DE L’ENERGIE ET DU CONFORT :

L’objectif sera de créer des Batiments basse consommation rejetant trés peu de CO2 et assurant un
confort satisfaisant suivant les objectifs définit dans le tableau ci-dessous :
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||"|d|¢,‘EIl€'uF DE“fII'ImOn \‘."E|Eur .r_:it”e
Performances |Consommation en énergie primaire C pour le
. - chauffage, la production d'eau chaude sanitaire etla | C = 45 KiWhep/(m®.an)
Snergetiques | ventilation [Whepi(m?.an)]
Emission de
. . Emission CO, =10
GES Emissions de CO, annuelles [kgCO./{m*.an)] kgCO,/(m.an)
Température Intérieurs Conventionnelle {Tic) : valeur
maximale horaire en péricde d'occupation de la
température opérative en été. Pour le résidentiel, la
L. periode d'occupation considéree est la journee entiere Tic = Tic-ré&f
Critére de [c)
confort Et Tic = 28°C
. Taux d'inconfort [%]: rapport entre le nombre d'heures
thermique d'occupation ad le couple (Température operative Et Taux d'inconfort = 8
{Top). Température extérieure (Text)) est a I'extérieur %
de la zone de confort et le nembre d'heures total
d'eccupation. La zone de confort & prendre en compte
est la zone de confort ERAGER.
Critére de Facteur Lumiére Jour (FLJ) - rapport entre le niveau FLJ > 1.5 % pour au
. d'éclairement intérieur et le niveau d'éclairement moins 80 % de la
confort visuel exteneur surface des logements
B.BOUZOU / M.MABSOUT / CETAB Approche environnementale 10/2008
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Pour cela nous proposons de mettre en en place une production de chaleur centralisée ( Exemple
Pile a combustible, pompe a chaleur captant les calories de la nappe dans la zone miocéne ...).

Mise en place d’énergie renouvelable, solaire thermique, solaire photovoltaique.
Mise en place de systéme économe en énergie.
Les batiments proposés seront modélisés par l'intermédiaire de CLIMA WIN (simulation thermique

statique) et par TAS ( simulation thermique dynamique ) , les objectifs de performance pourront étre
vérifiés. (voir annexe 1).

1.3.2 - GESTION DE L’EAU

Mise en place de systéme visant a économiser la consomation d’eau potable (Objectif 30m3/pers/an)
Récupération des eaux de pluie (voir annexe 2) (Objectif 20m3/pers/an)

Gestion des eaux sur la parcelle (voir annexe 3) suivant IT 77284 par défaud ou selon prescription
locale (Exemple méthode des volumes joint en annexe 3)

Utiliser des végétaux ne nécessitant pas d’arrosage

1.3.3 - GESTION DES DEPLACEMENTS

Rationalisation de I'espace public

1.3.4 - GESTION DES DECHETS

Voir avec la ville la collecte des déchets et favoriser le tri sélectif + valorisation des déchets
Dépollution de I'eau de ruisellment par des bassins de rétention > 300 m3/hamin
Dépollution de I'air avec des matériaux permettant photo catalyse

1.3.5 - GESTION DU BRUIT

Des équipements techniques
Des voies de circulation
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ANNEXE 1 - ELEMENT A PRENDRE EN COMPTE POUR LE CALCUL DES CRITERES

Critére Performance energétique .

La consommation dénergle primaire Consommation (Chauff, ECS, Ventil) tolalise

lensemble des consommations d'énergie finsle auxguelles sont appliguées les coefficients

sulvants -
Source d'énergie Coefficient
Electricits . 2,58
Autres énergies : 1
Bols 0.8
Solaire 0

Critére Performance des emissions Gaz 3 Effet de Serre (GES)
Le calcul de ces émissions de CO2 sera efiectué a partir des coefficients de conversion
lzsus du bllan Carbone de 'ADEME rappelés o-dessous

Chauffages Chauffage Coafficiont
individuel collectil [g CO2 [ kWha]

Source d'energie

Electricite ; 180
; o 31
Bois :
* 21
Figul - = 238
; X 361
M J02
Gaz :
X 289
Indicateurs dé contani an COZ dal#aciiicité consomimiés an France
(@ g de COLRWH,)
Pl s SIS Fifanol o E#: i, E,=.:,.'.. T T T
o & e sip i LF ] ?E IB_I:I i;ru:ﬂ:
ldm’mrﬁirﬂh T o 3 14
S e liEs O & ohom LIt Eddsiags
-EZ20 pulue v D k& 4 i
URSEN T R TT [+ W W
sinage remctenbele  lpuage e & & M "
e résianbials : produts brans B2 o4 M . o
sy by | ailiss ) # A T
: : B s
e raRadenbeln  ECS [T
arsagen pémidentisls - S af
UnRges Findenlisls | mties L S i Unages
aisagen belanes | clims baadicey w | “an hema"™
agradure-yumpaon 1]
wutren (BT, recharche anmes, elo | & 4
=] m-uﬁ_ﬁ
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Critére Confort thermiaue
Tic 2 Ticréf exigence RT2005) ; Tics28°C

La Température Intérieure Conventionnele (Tic) devra étre Inférieure & la température

Imtérieura Conwentionnelle de référence comme précisé dans la régementstion at ére

mferizure 8 28°C. La nolion de Tic s'entend lelle que decrnte dans les regles TH-E da la

RT2005,

Taux d'inconfort £ 8 %
Le taux dinconfort des occupants est base sur le rapport du nombre d'heures dinconfort o
fe couple (Temperature operative (Top), Temperature exterieurs (Text)) est a 'exiersur de la
zone ce confort, ef le nombre d'heures total en période d'occupation. La zone de confort &
prendie en comgpte @st la zone de confort BRAGER (cf. cl-dessous repraserntation de la 2one
BRAGER) :

Tewnie ol intecn feers =[ ;;-rﬂl."[‘ }vﬂ

oy )

Avac
- Hooo - nombre dheures doccupation ou le couple (Top, Text) @st a l'exterieur de
la 2one de confort Brager en [heurss] |
= Mooy - nombre dheures total d'octupation &n fheures] |,
- Top: Température opérative en ["C] évaiuée heure par heure qul tlent comple de
la temperature de lar, du rayonnement thermique et de |a vitesse de ['air ;
Taxt | Tempéralure extérieure an [*I] dvalude heure par heure

-~
|

Dry Resuttant Temparsture Te 0
aasEBEYEE 2R

=
.y

(7] 5 10 15 20 = 30 k- i
Crusicboor A Temperature To &0

Zane de conor BRAGER
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ANNEXE 2 - ETUDE RECUPERATION EAU DE PLUIE

ETUDE RECUPERATION EAU DE PLUIE

Données pluviométriques

MOYENNE Pluviométrie Bordeaux lI:\’IILOUYVEEI)Il\‘l"IIEE

MoIs PLE;I;?E:&RIE 2004 2005 2006 TRIE 2004-
2006
Janvier 92 135,6 32,2 48,8 72,2
Feévrier 82,6 19,6 38,4 99,8 52,6
Mars 70 34,6 38,2 185 85,9
Auvril 80 65,4 90,4 27,2 61,0
Mai 83,6 72,6 16,2 47,2 45,3
Juin 63,8 10,6 32,2 24.6 22,5
Juillet 54,5 54,4 20 45,6 40,0
Aot 59,5 70,8 14,4 72,2 52,5
Septembre 90,3 51 56,2 98,4 68,5
Octobre 94 89,6 55,2 54,7 66,5
Novembre 106,8 11,2 20 68,4 56,5
Décembre 106,7 68 112,4 494 76,6
TOTAL 983,8 683,4 595,8 821,3 700,2
DEFICIT /| EXCEDENT -31% -39% -“17% -29%

120
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80

60

40

20

DONNEES PLUVIOMETRIQUES - STATION
MERIGNACAEROPORT

.§§f—;§§§
—
2 3=« =
S

Juillet
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Septembre
Octobre

Novembre
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Volume eau récupérable

Volume
MOYENNE MOYENNE Surface Coef de ] eay
MOIS PLUVIOMETRIE | PLUVIOMETRI recupérée perte recuperapl
1971-2000 E 2004-2006 e par mois
en m3
Janvier 92 72,2 335 0,9 22
Février 82,6 52,6 335 0,9 16
Mars 70 85,9 335 0,9 26
Avril 80 61,0 335 0,9 18
Mai 83,6 45,3 335 0,9 14
Juin 63,8 22,5 335 0,9 7
Juillet 54,5 40,0 335 0,9 12
Aot 59,5 52,5 335 0,9 16
Septembre 90,3 68,5 335 0,9 21
Octobre 94 66,5 335 0,9 20
Novembre 106,8 56,5 335 0,9 17
Décembre 106,7 76,6 335 0,9 23
TOTAL 983,8 700,2 211
DEFICIT /| EXCEDENT -29%
:)ai:z:: de la Coef de perte
onduices 0.9
Toiture en tuiles 0,8
Toiture en ardoises 0,8
e
Toiture végétalisée 0,5
Volume eau de pluie récupérable
par mois en m3
30
25
20
15
10
5
0
SR S
(_)QQ eo Q‘z'
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Volume eau consommé

Litre / Jour/ Nombre Conso
Personne personne journaliere
Chasse eau WC 25 10 250
Nettoyage divers 2,5 0 0
TOTAL 250
Litre / Jour/ Nombre Conso
Personne personne journaliere
Arrosage pelouse 3 430 1290
Arrosage massifs 5 310 1550
TOTAL 2840

Besoin par jour

. L Besoin Besoin en eau par mois
Besoin sanitaire en m3
par jour arrosage par volume en m3
jour
0,25 0 0,25 Janvier 7,5
0,25 0 0,25 Février 7,5
0,25 0 0,25 Mars 7,5
0,25 0 0,25 Auvril 7,5
0,25 0 0,25 Mai 7,5
0,25 1,42 1,67 Juin 50,1
0,25 2,84 3,09 Juillet 92,7
0,25 2,84 3,09 Aot 92,7
0,25 1,42 1,67 Septembre 50,1
0,25 0 0,25 Octobre 7,5
0,25 0 0,25 Novembre 7,5
0,25 0 0,25 Décembre 7,5
TOTAL 345,6

100
90 -
80

60
50
40
30

10

par mois en m3

Volume eau de pluie consomable

"N > < e 2 <
O & S < R g g
S ¥ & P&
< L < <
& O & &
5924 o Q
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Dimensionnement de la cuve

EAU
EAU Delta entre . APPOINT
MOIS RECUBER CONSOMMEE | recupéré et | REMPIiSSag | \pcegga | RECUPE
UPERABLE ., | e Cuve EP REE
EN M3 consommé RE EN M3
EN M3
Janvier 21,77 7,50 14,27 20,00 0,00 7,50
Février 15,86 7,50 8,36 20,00 0,00 7,50
Mars 25,91 7,50 18,41 20,00 0,00 7,50
Auvril 18,39 7,50 10,89 20,00 0,00 7,50
Mai 13,67 7,50 6,17 20,00 0,00 7,50
Juin 6,77 50,10 -43,33 0,00 43,33 6,77
Juillet 12,06 92,70 -80,64 0,00 80,64 12,06
Aolt 15,82 92,70 -76,88 0,00 76,88 15,82
Septembre 20,66 50,10 -29,44 0,00 29,44 20,66
Octobre 20,05 7,50 12,55 12,55 0,00 7,50
Novembre 17,04 7,50 9,54 20,00 0,00 7,50
Décembre 23,09 7,50 15,59 20,00 0,00 7,50
TOTAL 211,10 345,60 230,28 115,32
Volume de la cuve par rapport a la récupération 12
Volume de la cuve par rapport a la consomation moyenne 20
Volume de la cuve par rapport a la consomation de pointe 18
Consomation max par jour en 3
m3
Autonomie souhaitée 6
|VOLUME DE LA CUVE RETENUE 20
BILAN CONSOMATION / RECUPERATION
EAU DE PLUIE
100 -~
80 m EAU CONSOMMEE
60 1 EN M3
40 -
20 - B APPOINTNECESSAIRE EN
G e L M3
sELTEEEgLELY EAU RECUPEREE
> c‘;} S & 238 E8EE ENM3
8o - 23¢8
g 28
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Equipement de la cuve et coit de l'installation
Matériaux Polyéthyléne 20 m3 6 000,00 €
Equipement Préfiltration d=1mm 500,00 €
Anti remous, siphon trop plein, clapet antiretour 300,00 €
Crepine d'aspiration 150,00 €
Groupe de pompage avec disconnexion 1 700,00 €
Multicellulaire autoamorcante 800w
4m3/h
Systéme de commande détectant demande eau et gérant
eau de pluie / eau de ville
Jauge réservoir eau de pluie
Réservoir tampon 15 litres équipé robinet flotteur
200,00
Filtration 50 microns €
25 microns 300,00 €
400,00
5 microns €
Micro filtration
Robinet de soutirage 50,00 €
Signalétique 50,00 €
installation 3 000,00 €
Analyse financiére
Cout de l'installation 12 050,00 €
Estimation économie eau par an 115 m3 3,00 € 345,00 €
Temps de retour en année 35
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ANNEXE 3 - GESTION DE L’EAU SUR LA PARCELLE, ETUDE D’UN BASSIN DE RETENTION
METHODE DES VOLUMES

SITE ET PLUVIOMETRIE

Localité PAU
Période de retour 10 ANS
Coéficient de montana @ 11 . .
b -0,757 attention le coeficient doit étre négatif

Les données peuvent étre recupérées sur http://climatheque.meteo.fr/okapi/accueil/okapiWeb/index.jsp

CALCUL PLUVIOMETRIQUE

intensité  en hauteur en

durée de pluie en min en heure mm/mn mm

6 2,83 17,00
15 1,42 21,24
30 0,84 25,14
60 0,50 29,75
120 2 0,29 35,21
180 3 0,22 38,85
240 4 0,17 41,67
300 5 0,15 43,99
360 6 0,13 45,98
480 8 0,10 49,31
600 10 0,09 52,06
720 12 0,08 54,42
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CALCUL HYDRAULIQUE OUVRAGE DE RETENTION

Coef de

Surface en ha ruissellement Surface active
Surface drainée 28,6
Surface espaces verts 11,1 0,1 1,11
Surface chemin non bitumé 2,1 0,6 1,26
Surface minéralisée 15,3 0,9 13,77
Surface active 0,56 16,14
Débit de fuite autorisé 3 |I/s/ha
Droit a I'eau existant 0 I/s
Droit a I'eau du projet 85,8 /s

VOLUME A STOCKER EN FONCTION DE LA DUREE DE LA PLUIE

Volume Volume de Volume a

Durée de la pluie en minute ruisselé en m3 fuite en m3 stocker en m3
6 2744 31 2713
15 3428 77 3351
30 4057 154 3903
60 4802 309 4493
120 5682 618 5065
180 6271 927 5344
240 6725 1236 5489
300 7100 1544 5555
360 7421 1853 5568
480 7959 2471 5488
600 8402 3089 5313
720 8783 3707 5076
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